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AUS DEM GEMEINDERAT ASCHAU -

‘Gemeinde versorgt Almen mit Wasser

Die Almen im Kampen-
wandgebiet werden
kunftig Gber die Ge-
meinde Aschau mit
Trinkwasser versorgt,
das am Berg anfallende

Abwasser wird Gber ei- .

ne neue Kanalleitung
ins Tal entsorgt. Das be-
schloss der Gemeinderat
in seiner jungsten Sit- .
zung. Die Kosten fur die
Versorgung der 14 Hut-
ten werden voraussicht-
lich 2,12 Millionen Euro
fur den Kanal- und 1,5
Millionen Euro fur den
Trinkwasseranschluss
‘betragen.

Aschau - Bereits vor zwei
Jahren hatte der Aschauer
Gemeinderat die ersten Wei-
chen fiir die Versorgung und
Entsorgung dieser Almen ge-
stellt und die Bauten unter
dem Namen ,,Staffelstein® zu
einem eigenen Ortsteil zu-

- Stromkabel

sammengefasst. :

Ingenieur Anton Mader
vom Ingenieurbiiro Dippold
und Gerold in Prien stellte
dem Aschauer Gremium eine
erste Planung der Bauarbei-
ten vor. Insgesamt 14 Almen,
Berggaststitten und Unter-
kunftshiitten, von der Son-
nenalm iiber die Schlechten-

. bergalm bis zur Maisalm, sol--

len an die Wasserleitung und
an den Kanal angeschlossen
werden.

Das Ingenieurbiiro errech-
nete einen Abwasseranfall
von 555  Einwohnergleich-
werten (Referenzwert der

.Schmutzfracht in der Was-

serwirtschaft) und einen
Trinkwasserbedarf von 22
Kubikmetern pro Tag. Die
dazu notwendigen Leitungen
sollen in einem gemeinsamen

-Graben gefiihrt werden, zu-

sdtzlich zu den Abwasserroh-
ren und der Trinkwasserlei-
tung sollen hier auch ein
und weitere
Leerrohre auf den Berg ge-
fiihrt werden. !
Die Trassenldnge der Ab-

~wasserleitung betrégt voraus-

sichtlich 6085 Meter und
wird vor allem im Zug der
Skiabfahrt auf den Berg ge-
filhrt. In diesem Geldnde
koénnen dann auch entspre-
chende Maschinen zum Ein-

‘satz kommen, immerhin soll

der Graben mit knapp zwei
Metern Tiefe frostsicher wer-
den.

Zuschiiss_e nur
noch in dieSem Jahr

Die Kosten fiir den Bau der
Abwasserentsorgung wurden

mit 2,12 Millionen Euro er-

rechnet, etwa 70 Prozent der
forderfdhigen Kosten iiber-

nimmt der Staat, der Rest ist

von der Gemeinde im Zu-
sammenwirken mit den An-
liegern aufzubringen. Da die
Zuschiisse nur noch in die-
sem Jahr zur Verfligung ste-

‘hen und gewidhrt werden,

war fiir Gemeinde und Inge-

nieurbiiro héchste Eile fiir "

die Stellung des Antrags bis
zum Monatsende geboten.
Alle Anlieger sind an dem
Neubau hochst interessiert,

“nicht greifen.

weil andere Moglichkeiten
einer sachgerechten Abwas-
serentsorgung am Berg und
im Pelsgeldnde in der Regel

Auch die Trinkwasserver-
sorgung stellt die Ingenieure
vor Herausforderungen: Es
gilt, das Wasser vom letzten
Hochbehilter ~ Schlechten-
berg iiber 700 Hohenmeter
auf das Niveau der dortigen
Verbraucher zu pumpen und
es muss mit einem geniigend

-groRen Druck dort oben an-

kommen. Erreicht wird das
mit zwei Zwischenpumpsta-
tionen, die den Druck erho-

hen; Endstation fiir das Was-

ser ist ein Hochbehilter am
Lochgraben, von dem aus
dann die beiden bestehenden
Hochbehilter an der Stein-
lingalm und an der Sonnen-
alm versorgt werden.

4394 Meter
Druckleitung
Die. Linge der Druckleﬁung

betrégt 4394 Meter, die Kos-
ten fiir das Trinkwass_e_r—Pro-

jekt sind mit 1,5 Millionen
Euro angesetzt. Auch hier
wird mit einem Zuschuss
von 70 Prozent der forderfi-
higen Kosten gerechnet, fiir
die Gemeinde und die Ver-
braucher verbleibt nach dem

Abzug ein Eigenanteil von

641000 Euro.

‘Nicht als Behalter fiir
Loschwasser geeignet

Nach dem umfassenden Vor-
trag von Anton Mader blie-
ben fiir das Gremium nur
noch wenige Fragen offen.
Josef Hobelsberger erkundig-
te sich nach der Moglichkeit,
die Hochbehélter als Losch-
wasserbehélter zu nutzen
und Jakob Hiindl, ob das
Wasser fiir eine mogliche Be-
schneiung der Skiabfahrt
ausreiche.

Mader erkldrte, dass die

vorhandenen Mdglichkeiten

und Leitungsquerschnitte fiir
diese beiden Vorhaben nicht
ausreichen wiirden, die Lei-
tung und die Hochbehilter

seien lediglich fiir eine Ver-
sorgung des Ortsteils Staffel-
stein mit Trinkwasser vorge-
sehen. Bei einem Bedarf von
22 Kubikmetern téglich seien
zwei Hochbehilter mit je 15
Kubikmetern reichlich be-
‘messen. Wiirden die Behélter
iiberdimensioniert, dann
konnten die stdndige Ent-
nahme und die dauernde Fri-
sche des Wassers nicht mehr
sichergestellt werden.
Einstimmig beauftragte der
Gemeinderat ‘das Ingenieur-
biiro Dippold und Gerold, ei-
nen Zuwendungsantrag mit
den notwendigen Planunter-
lagen fiir die Wasserversor--
gung und Abwasserentsor-
gung des Ortsteils Staffelstein
beim Wasserwirtschaftsamt
einzureichen. - reh




